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下列术语适用于本文件。
3.1.1
5G ProSe UE到UE中继  5G ProSe UE-to-UE Relay
支持5G ProSe的UE，提供支持5G ProSe端点UE之间连接的功能。
3.1.2   
5G ProSe端点UE  5G ProSe End UE
支持5G ProSe的UE，通过5G ProSe UE到UE中继与另一个支持5G ProSe的UE连接。
3.1.3 
中继服务代码  Relay Service Code
中继业务代码用于UE到网络中继的情况以及UE到UE中继的情况。UE到网络中继在TS 23.303 v18.3.0中定义。对于UE到UE中继，中继业务代码用于识别5G ProSe中继提供的连接服务和5G ProSe中继将提供服务的授权用户。在UE到UE中继的情况下，中继服务代码的数值的定义不在本文件的范围内。
3.1.1	Comment by 刘洁: 以下术语来自r17行标，供翻译时参考，后续视情况删除
5G ProSe使能的UE  5G ProSe-enabled UE
支持5G ProSe需求和相关流程的UE。
3.1.2
5G ProSe远程UE  5G ProSe Remote UE
通过5G ProSe UE到网络中继与DN通信的5G ProSe使能的UE。
3.1.3
5G ProSe直接发现  5G ProSe Direct Discovery
5G ProSe使能的UE使用NR技术、基于两个UE之间的直接无线电传输来发现其附近的其他5G ProSe使能的UE的过程。
3.1.4
5G ProSe直接通信  5G ProSe Direct Communication
使用NR技术的用户面传输，通过不穿越任何网络节点的路径，在两个或多个支持5G ProSe的邻近UE之间进行通信。
3.1.5
5G ProSe UE到网络中继  5G ProSe UE-to-Network Relay
为5G ProSe远程UE提供连接网络功能的5G ProSe使能的UE。
3.1.6
本地PLMN  Local PLMN
一个PLMN，其不是监听UE或通告UE的服务PLMN，并且在其无线电资源中监听UE或通告UE被HPLMN授权参与ProSe直接发现。
[来源：3GPP TS 23.303]
3.1.7
成员ID  Member ID
唯一标识由ProSe应用层管理的应用层管理组中成员的标识。
3.1.8
地理区域  Geographical Area
地理区域确定了一个区域，其边界是通过适当的地理坐标来定义的，例如，勾勒其边界的多边形或圆形。
[来源：3GPP TS 23.303]
3.1.9
开放的ProSe发现  Open ProSe Discovery
无需被发现的5G ProSe使能的UE的显式许可的ProSe直接发现。
3.1.10
模式A  Model A
涉及一个UE通告“我在这里”的发现方式。
[来源：3GPP TS 23.303]
3.1.11
模式B  Model B
涉及一个UE询问“谁在那里”和/或“你在那里吗”的发现方式。
[来源：3GPP TS 23.303]
3.1.12
目的层二ID  Destination Layer-2 ID
链路层标识，用于标识作为ProSe通信帧的接收方的一个设备或一组设备。
[来源：3GPP TS 23.303]
3.1.13
NR Tx配置文件  NR Tx Profile
UE在NR PC5 RAT上使用的传输机制或格式（例如，是否支持PC5 DRX）。
[来源：3GPP TS 23.287]
3.1.14
ProSe标识  ProSe Identifier
用于标识与5G ProSe直接发现和5G ProSe直接通信中ProSe操作相关的ProSe应用的全局唯一标识。在本文件中，“应用ID”可以用作5G ProSe直接发现和随后的5G ProSe直接通信的ProSe标识。
3.1.15
ProSe层二组ID  ProSe Layer-2 Group ID
可以用于寻址3GPP较低层的一组用户的层二组标识。在使能一对多ProSe直接通信之前，需要在UE中配置该ID。
[来源：3GPP TS 23.303]3.1.16
ProSe查询代码  ProSe Query Code
ProSe查询代码是由HPLMN中的DDNMF分配给发现者UE用于模型B发现的ProSe应用代码或ProSe限制代码。ProSe查询代码由发现者UE通过空口发送。
[来源：3GPP TS 23.303]
3.1.17
ProSe发现UE ID  ProSe Discovery UE ID
HPLMN中的ProSe功能为UE分配的用于受限的直接发现服务的临时标识符。它包括PLMN ID和在HPLMN中唯一标识UE的临时标识。
[来源：3GPP TS 23.303]
3.1.18
ProSe受限代码  ProSe Restricted Code
ProSe受限代码是由HPLMN中的ProSeDDNMF分配，用于受限的直接发现，并根据分配ProSe应用的策略与一个或多个受限ProSe应用用户ID相关联。ProSe受限代码由通告UE通过空口发送。
[来源：3GPP TS 23.303]
3.1.19
ProSe响应代码  ProSe Response Code
ProSe响应代码是由HPLMN中的ProSe功能分配给被发现者UE用于模型B发现的ProSe应用代码或ProSe限制代码。ProSe响应代码由发现者UE在接收到与发现查询过滤器匹配的ProSe查询代码时通过空口发送。
[来源：3GPP TS 23.303]
3.1.20
ProSe应用代码  ProSe Application Code
ProSe应用代码与ProSe应用ID相关联，并在开放的ProSe直接发现流程中使用。
[来源：3GPP TS 23.303]
3.1.21
ProSe应用ID  ProSe Application ID
ProSe应用ID是用于开放的ProSe直接发现的标识，用于识别ProSe使能的UE的应用相关信息。每个ProSe应用ID可以是全局唯一的。
[来源：3GPP TS 23.303]
3.1.22
群播  Groupcast
基于应用层的群组管理而建立的的一点到多点通信，通信双方都是应用层群组用户。
3.1.23
受限的ProSe发现  Restricted ProSe Discovery
只有在被发现的5G ProSe使能的UE明确许可的情况下才能进行的ProSe直接发现。
3.1.24
受限ProSe应用用户ID  Restricted ProSe Application User ID
与ProSe应用服务器中的应用层用户ID相关联的标识，以便向3GPP层隐藏/保护应用层用户身份。它明确地标识了给定应用中的用户。该标识的格式在3GPP的范围之外。
[来源：3GPP TS 23.303]
3.1.25
通信模式  Mode of communication
5G ProSe使能的UE在PC5参考点上使用的通信模式，即广播模式、群播模式或单播模式。
3.1.26
应用层ID  Application Layer ID
在特定应用上下文中识别5G ProSe使能的UE的标识。该标识的格式定义在3GPP的范围之外。
3.1.27
应用层组ID  Application Layer Group ID
在特定应用的上下文中唯一标识一组用户的标识。
[来源：3GPP TS 23.303]
3.1.28
用户信息ID  User Info ID
根据HPLMN的策略或通过分配该标识的ProSe应用服务器，为模型A或模型B组成员发现和5G ProSe UE到网络中继发现配置的用户信息的标识，用于公共安全或商业应用。用户信息ID值的定义不在本文件的范围内。
3.1.29
源层二ID  Source Layer-2 ID
链路层标识，用于标识发起ProSe通信帧的设备。
[来源：3GPP TS 23.303]

[bookmark: _Toc168405094]缩略语（电信、后续核对删减或增加）	Comment by 刘洁: 本节没有r18新增内容，先将r17原来的内容放在这，后续会检查是否在本文件中多次出现。
下列缩略语适用于本文件。
5G DDNMF：5G直接发现名称管理功能（5G Direct Discovery Name Management Function）
5G PKMF：5G密钥管理功能（）
5QI：5G QoS标识（5G QoS Identifier）
AF：应用功能（Application Function）
AMBR：聚合最大比特率（Aggregate Maximum Bit Rate）
AMF：接入和移动管理功能（Access and Mobility Management Function）
AS：接入层（Access Stratum）
AUSF：鉴权服务功能（AUthentication Server Function）
CM：连接管理（Connection Management）
DHCP：动态主机配置协议（Dynamic Host Configuration Protocol）
DNN：数据网络名称（Data Network Name）
DRX：非连续性接收（Discontinuous Reception）
DSCP：差分服务代码点（Differentiated Services Code Point）
EAP：扩展认证协议（Extensible Authentication Protocol）
EPS：演进的分组系统（Evolved Packet System）
E-UTRAN：演进的UMTS陆地无线接入网（Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network）
FQDN：完全限定域名（Fully Qualified Domain Name）
GBR：保证比特率（Guaranteed Bit Rate）
GFBR：保证流比特率（Guaranteed Flow Bit Rate）
GNSS：全球导航卫星系统（Global Navigation Satellite System）
GPRS：通用分组无线服务（General Packet Radio Service）
GRE：通用路由封装（Generic Routing Encapsulation）
GTP：GPRS隧道协议（GPRS Tunneling Protocol）
HLR：归属位置寄存器（Home Location Register）
IPsec：互联网安全协议（Internet Protocol Security）
IKE：互联网密钥交换（Internet Key Exchange）
IMSI：国际移动用户识别码（International Mobile Subscriber Identity）
IP：互联网协议（Internet Protocol）
MAC：媒体访问控制（Media Access Control）
MCPTT：关键任务一键通（Mission Critical Push To Talk）
MCX：关键任务服务 （Mission Critical Service）
ME：移动设备（Mobile Equipment）
MFBR：最大流比特率（Maximum Flow Bit Rate）
MOCN：多运营商核心网（Multi-Operator Core Network）
MS：移动台（Mobile Station）
N3IWF：非3GPP互通功能（Non-3GPP InterWorking Function）
NAS：非接入层（Non-Access Stratum）
NCGI：NR小区全局标识（NR Cell Global ID）
NEF：网络开放功能（Network Exposure Function）
NR：新空口（New Radio）
NRF：网络存储功能（Network Repository Function）
PAnF
PCC：策略和计费控制（Policy and Charging Control）
PCF：策略控制功能（Policy Control Function）
PDB：协议数据块（Protocol Data Block）
PDCP：分组数据汇聚协议（Packet Data Convergence Protocol）
PDU：协议数据单元（Protocol Data Unit）
PDUID：ProSe发现UE ID （ProSe Discovery UE ID）
PFI：PC5 QoS流标识 (PC5 QoS Flow Identifier)
PLMN：公共陆地移动网（Public Land Mobile Network）
PQI：PC5 5G QoS标识（PC5 5QI）
ProSe：邻近服务（Proximity based Services）
PSI：策略段标识符（Policy Section Identifier）
QFI：QoS流标识（QoS Flow Identifier）
QoS：服务质量（Quality of Service）
RAT：无线接入技术（radio access technology）
RLC：无线链路控制（Radio Link Control）
RPAUID：受限ProSe应用用户ID（Restricted ProSe Application User ID）
RQI：反射式QoS指标（Reflective QoS Indicator）
RRC：无线资源控制（Radio Resource Control）
RSC：中继服务代码（Relay Service Code）
RSD：规则选择描述符（Rule Selection Descriptor）
S-NSSAI：单网络切片选择辅助信息（Single Network Slice Selection Assistance information）
SDAP：服务数据适配协议（Service Data Adaptation Protocol）
SIB：系统信息块（System Information Block）
SIM：用户识别模块（Subscriber Identification Module）
SLA：服务级别协议（Service Level Agreement）
SMF：会话管理功能（Session Management Function）
SPI：安全参数索引 (Security Parameter Index) 
SSC：会话和服务联系性（Session and Service Continuity）
TAI：跟踪区标识（Tracking Area Identity）TCP：传输控制协议（Transmission Control Protocol）
UCU：UE配置更新（UE Configuration Update）
UDM：统一数据管理（Unified Data Management）
UDR：统一数据仓库（Unified Data Repository）
UE：用户设备（User Equipment）
UICC：通用集成电路卡（Universal Integrated Circuit Card）
UPF：用户平面功能（User Plane Function）
USIM：全球用户识别模块（Universal Subscriber Identification Module）

[bookmark: _Toc168405095]架构模型和概念
[bookmark: _Toc168405096]通用概念（电信）
5GS中ProSe的功能包括：
5G ProSe 直接发现；
5G ProSe直接通信；
5G ProSe UE到网络中继；
5G ProSe UE到UE中继。
[bookmark: _Toc168405097]架构参考模型（电信）
[bookmark: _Toc168405098]非漫游架构	Comment by 刘洁: 这些通用架构讨论后确定保留
4.2.1	Comment by 刘洁: 第一行的章节号是对应3GPP TS 23.304 v18.5.1的章节号
[bookmark: _Toc168405099]非漫游参考点架构
4.2.2
[bookmark: _Toc168405100]基于AP的服务参数配置架构
4.2.4
[bookmark: _Toc168405101]参考点
4.2.5
PC5：
Npc9：
Npc11:   AUSF和ProSe锚点功能(PAnF)之间的参考点，具体在TS 33.503中定义。
Npc12:   PAnF和UDM之间的参考点，具体在TS 33.503中定义。
Npc13:   SMF和PKMF之间的参考点，具体在TS 33.503中定义。
Npc14:   SMF和PAnF之间的参考点，具体在TS 33.503中指定。
注：Npc11, Npc12, Npc13 and Npc14展示了NF中NF服务之间的交互关系。这些参考点是通过相应的基于NF服务的接口实现的，通过指定确定的消费者和生产者NF服务以及它们之间的交互来实现特定的系统过程。
[bookmark: _Toc168405102]服务化接口
4.2.6

[bookmark: _Toc168405103]5G ProSe UE到网络中继参考架构
4.2.7
[bookmark: _Toc168405104]5G Prose UE到UE中继参考架构
图x展示了层二和层三5G Prose UE到UE中继的参考架构。5G Prose端点UE通过5G Prose UE到UE中继相互通信。
[image: C:\Users\liuhai\Documents\WeChat Files\wxid_1qmtmj0psfn722\FileStorage\Temp\1704421289385.jpg]
图1 5G Prose UE到UE中继参考架构
每个5G Prose端点UE和5G Prose UE到UE中继可以在相同或不同的PLMN签约。

[bookmark: _Toc168405105]功能实体（电信）
[bookmark: _Toc168405106]概述
[bookmark: _Toc145547517][bookmark: _Toc145631797][bookmark: _Toc145547518][bookmark: _Toc145631798][bookmark: _Toc145547519][bookmark: _Toc145631799][bookmark: _Toc145547520][bookmark: _Toc145631800][bookmark: _Toc145547521][bookmark: _Toc145631801][bookmark: _Toc145547522][bookmark: _Toc145631802][bookmark: _Toc145547523][bookmark: _Toc145631803][bookmark: _Toc145547524][bookmark: _Toc145631804][bookmark: _Toc145547525][bookmark: _Toc145631805][bookmark: _Toc145547526][bookmark: _Toc145631806][bookmark: _Toc145547527][bookmark: _Toc145631807][bookmark: _Toc145547528][bookmark: _Toc145631808][bookmark: _Toc145547529][bookmark: _Toc145631809][bookmark: _Toc145547530][bookmark: _Toc145631810][bookmark: _Toc145547531][bookmark: _Toc145631811][bookmark: _Toc145547532][bookmark: _Toc145631812][bookmark: _Toc145547533][bookmark: _Toc145631813][bookmark: _Toc145547534][bookmark: _Toc145631814][bookmark: _Toc145547535][bookmark: _Toc145631815][bookmark: _Toc145547536][bookmark: _Toc145631816][bookmark: _Toc145547537][bookmark: _Toc145631817][bookmark: _Toc145547538][bookmark: _Toc145631818][bookmark: _Toc145547539][bookmark: _Toc145631819][bookmark: _Toc145547540][bookmark: _Toc145631820][bookmark: _Toc145547541][bookmark: _Toc145631821][bookmark: _Toc145547542][bookmark: _Toc145631822][bookmark: _Toc145547543][bookmark: _Toc145631823][bookmark: _Toc145547544][bookmark: _Toc145631824][bookmark: _Toc145547545][bookmark: _Toc145631825][bookmark: _Toc145547546][bookmark: _Toc145631826][bookmark: _Toc145547547][bookmark: _Toc145631827][bookmark: _Toc145547548][bookmark: _Toc145631828][bookmark: _Toc145547549][bookmark: _Toc145631829][bookmark: _Toc145547550][bookmark: _Toc145631830][bookmark: _Toc145547551][bookmark: _Toc145631831][bookmark: _Toc145547552][bookmark: _Toc145631832]本文件涉及的对功能实体的要求仅涉及5GS支持UE到网络中继路径切换、UE到UE发现和通信、UE到网络中继场景下支持紧急通信等新功能的邻近服务功能实体的增强要求；其中，对UE的功能增强要求参见附录A。
[bookmark: _Toc168405107]PCF
4.3.3

除了《YD/T XXXX-XXXX 5G移动通信网邻近通信（ProSe）核心网设备技术要求》定义的功能外，PCF还应支持为UE提供使用5G ProSe UE到UE中继发现与通信的授权策略及参数，作为3GPP TS 23.503第4.2.2条中定义的UE ProSe策略信息的一部分。	Comment by 刘洁: 要有组织名
[bookmark: _Toc168405108]AMF
4.3.4
除了《YD/T XXXX-XXXX  5G移动通信网邻近通信（ProSe）核心网设备技术要求》定义的功能外，AMF还应支持向NG-RAN提供以下UE授权状态指示的以下功能：
通过直接Uu路径和通过5G ProSe层二UE到网络中继作为5G ProSe层二远程UE进行多路径通信；
5G ProSe UE到UE中继发现与通信(即作为5G ProSe层二端点UE，或作为5G ProSe层二UE到UE中继)。
[bookmark: _Toc168405109]UDM
4.3.5
除了《YD/T XXXX-XXXX  5G移动通信网邻近通信（ProSe）核心网设备技术要求》中定义的功能外，UDM还应支持具有以下功能：
通过直接Uu路径和通过5G ProSe层二UE到网络中继进行多路径通信的5G ProSe层二远程UE的签约管理；
5G ProSe UE到UE中继发现与通信的签约管理。

[bookmark: _Toc168405110]ProSe应用服务器	Comment by 刘洁: 根据对比文件，这段需要稍微总结一下。
4.3.8
在5G ProSe直接发现中，。。。

在5G ProSe UE到UE中继服务中，执行：
向UDR提供5G ProSe UE到UE中继发现和5G ProSe UE到UE中继到UDR通信的参数。
[bookmark: _Toc168405111]高层功能和特征
[bookmark: _Toc168405112]ProSe服务的授权和配置（nokia）
[bookmark: _Toc168405113]概述
3GPP TS 23.304v18.5.1   5.1.1+5.1.1a
有内容更新
。
[bookmark: _Toc168405114]5G ProSe直接发现的授权与发放
5G ProSe直接发现的策略/参数配置
更新一个注，新增一个注。视与UE到UE中继发现的相关性保留。描述时用通俗语言，不必用注的方式，避免缺失上下文的语义误解。
5G ProSe直接发现的参数应用原则
5.1.1中定义的策略/参数应用的一般原则适用于5G ProSe直接发现服务。
[bookmark: _Toc168405115]5G ProSe直连通信的授权与配置
5G ProSe直连通信策略/参数配置
新增了一个注，不必用注的描述方式
5G ProSe直连通信参数应用原则
5.1.1中定义的策略/参数应用的一般原则适用于5G ProSe直接通信服务。
[bookmark: _Toc168405116]5G ProSe UE到网络中继的授权与配置
5G ProSe UE到网络中继策略/参数配置
3GPP TS 23.304v18.5.1   5.1.4.1
有内容更新
。
5G ProSe UE到网络中继参数应用原则
ProSe用户到网络中继发现参数的原则
5.1.1中定义的策略/参数应用的一般原则适用于5G ProSe UE到网络中继发现服务。
5G ProSe UE到网络中继通信参数应用原则
5.1.1中定义的策略/参数应用的一般原则适用于5G ProSe UE到网络中继通信服务。
[bookmark: _Toc168405117]5G ProSe UE到UE中继的授权与配置（全新内容）
5G ProSe UE到UE中继的策略/参数配置
5.1.5.1
5G ProSe UE到UE中继的参数应用原则
用于ProSe UE到UE中继发现的参数应用原则
5.1.1中定义的策略/参数应用的一般原则适用于5G ProSe UE到UE中继发现服务。
5G ProSe UE到UE中继通信的参数应用原则
5.1.1中定义的策略/参数应用的一般原则适用于5G ProSe UE到UE中继通信服务。

[bookmark: _Toc168405118]5G ProSe UE到UE中继发现（nokia）
5.2.5
对于5G ProSe UE到UE中继发现，支持模型A和模型B两种类型的发现：
模型A使用单个发现协议消息(通知)；
模型B使用两个发现协议消息(请求和响应)。
模型A/模型B的5G ProSe UE到UE中继发现流程遵循6.3.2.4的规定。
支持集成发现的5G ProSe UE到UE中继通信，遵循6.7.3的定义。


[bookmark: _Toc168405119]5G ProSe UE到网络中继（电信）
[bookmark: _Toc168405120]支持无N3IWF的5G ProSe层三UE到网络中继的策略控制和会话绑定
对应i51的5.4.1.3  内容更新
[bookmark: _Toc168405121]5G ProSe层二UE到网络中继
I51的5.4.2 增加一个注，不用注的方式写。
[bookmark: _Toc168405122]5G ProSe UE到网络中继的移动性限制
I51的5.4.3 更新内容，说得顺就行，不要求包括原来内容。

[bookmark: _Toc168405123]支持5G ProSe远程UE通过5G ProSe UE到网络中继获取紧急服务（全新内容）（电信）
概述
5.4.4.1。
从5G ProSe远程UE通过5G ProSe层二UE到网络中继获取紧急服务
5.4.4.2。
5G ProSe远程UE通过5G ProSe层三UE到网络中继获取紧急服务
5.4.4.3。
[bookmark: _Toc168405124]与5G ProSe层三UE到UE中继通信的IP地址分配（全新内容）（中信科）
5.5.1.4
[bookmark: _Toc168405125]QoS处理（中兴）
[bookmark: _Toc168405126]5G ProSe直接通信的QoS处理
5.6.1，修改表格	Comment by 刘洁: 是否保留？
[bookmark: _Toc168405127]5G ProSe UE-to-UE中继操作的QoS处理（全新内容）
5G ProSe三层UE-to-UE中继的QoS处理
5.6.2.1。
5G ProSe层二UE-to-UE中继的QoS处理
5.6.2.2。
[bookmark: _Toc168405128]签约5G ProSe（电信）
5.7  说明新功能需要新增的签约。
[bookmark: _Toc168405129]5G ProSe UE到UE中继发现相关的标识符（全新内容）（电信）
[bookmark: _Toc168405130]5G ProSe UE到UE中继发现的标识符
概述
5.8.4.1。
5G ProSe UE到UE中继发现的通用标识符
5.8.4.2。
[bookmark: _Toc168405131]集成发现的5G ProSe UE到UE中继通信标识符
5.8.2。
[bookmark: _Toc168405132]对处于有限服务状态的UE的5G ProSe的支持（电信）
5.9
[bookmark: _Toc168405133]支持PC5上的DRX操作（电信）
5.13

[bookmark: _Toc168405134]5G ProSe UE到UE中继通信（全新内容）（移动）
[bookmark: _Toc168405135]5G ProSe层三UE到UE中继通信
5.14.1
[bookmark: _Toc168405136]5G ProSe层二UE到UE中继通信
5.14.2。
[bookmark: _Toc168405137]两个UE到网络中继之间的路径交换（全新内容）（中电科）
5.15。
[bookmark: _Toc168405138]PC5和Uu参考点之间的通信路径切换（全新内容）（中电科）
5.16。
[bookmark: _Toc168405139]通过Uu和5G ProSe UE到Network网络中继进行多路径通信（全新内容）（高通）
[bookmark: _Toc168405140]概述
多路径通信使用一条直连网络通信路径和一条通过 UE 到网络中继的间接网络通信路径，如图X所示，其中路径 #1 表示通过 Uu 的直接通信路径，路径 #2 表示通过 5G ProSe UE 到网络中继的间接通信路径。5.17.1。
Multi-path communication uses one direct network communication path and one indirect network communication path with UE-to-Network Relay as illustrated in Figure 5.17.1-1, where path #1 shows the direct communication path via Uu and path #2 is shows the indirect communication path via 5G ProSe UE-to-Network Relay.


[bookmark: _CRFigure5_17_11]Figure 5.17.1-1图X: 多路径通信，通过Uu以及5G ProSe UE到网络中继Multi-path communication via Uu and via 5G ProSe UE-to-Network Relay
The indirect communication path may be via a 5G ProSe Layer-2 UE-to-Network Relay, or via a 5G ProSe Layer-3 UE-to-Network Relay with or without N3IWF.
间接通信路径可以是通过 5G ProSe 层二 UE 到网络中继，也可以是通过带有或不带有 N3IWF 的 5G ProSe 层三 UE 到网络中继。
[bookmark: _Toc168405141]通过直接Uu路径和5G ProSe层三UE到网络中继进行多径通信
5.17.2。5G ProSe 层三远程 UE 可通过有或者没有 N3IWF 的 5G ProSe 层三 UE 到网络中继访问网络。
当 5G ProSe 层三远程 UE 通过没有 N3IWF 的 5G ProSe 层三 UE 到网络中继访问网络时，可将通过直接 Uu 路径和通过 UE 到网络中继的多路径通信应用于应用流量。
当 5G ProSe 层三远程 UE 通过具有 N3IWF 的 5G ProSe 层三 UE 到网络中继访问网络时，通过具有 N3IWF 的层三 UE 到网络中继建立的层三远程 UE 连接被视为“通过 N3IWF 进行不受信任的非 3GPP 5GC 访问”，因此可以使用 TS 23.501第 5.32 条中规定的 ATSSS 功能中的 MA PDU 会话实现多路径通信。
注意：MA PDU 会话需要 SM 签约数据中具有 ATSSS 信息，如 TS 23.502中所述。


[bookmark: _Toc168405142]支持对公共告警通知的中继（全新内容）（移动）
5.18。
[bookmark: _Toc168405143]功能描述和信息流
[bookmark: _Toc168405144]UE到UE中继控制和用户平面栈（全新内容）（中兴高达）
[bookmark: _Toc168405145]5G ProSe UE到UE中继控制面
5G ProSe 层二UE到UE中继
6.1.1.8.1。

5G ProSe 层三UE到UE中继
6.1.1.8.2。

[bookmark: _Toc168405146]5G ProSe UE到UE中继用户面
5G ProSe 层二UE到UE中继
6.1.2.4.1
5G ProSe 层三UE到UE中继
6.1.2.4.2

[bookmark: _Toc168405147]业务授权配置流程（中信科）
[bookmark: _Toc168405148]通过控制平面为ProSe提供基于AF的业务参数配置
6.2.5  AF通过控制面提供业务参数配置时，可以提供UE到UE中继的参数

[bookmark: _Toc168405149]5G ProSe直接发现（中信科）
[bookmark: _Toc168405150]基于PC5参考点的5G ProSe UE到网络中继发现
6.3.2.3.
说明指定紧急服务相关的RSC

[bookmark: _Toc168405151]基于PC5参考点的5G ProSe UE到UE中继发现（全新内容）
概述
6.3.2.4.1。
模型A的5G ProSe UE到UE中继发现流程
6.3.2.4.2。
步骤1） Xxx；	Comment by 刘洁: 流程的序号参考这个
步骤2） Xxx；
步骤3） Xxx；
步骤4） Xxx；
步骤5） Xxx；
步骤6） Xxx；
步骤7） Xxx；
步骤8） Xxx。

模型B的5G ProSe UE到UE中继发现流程
6.3.2.4.3。

候选5G ProSe UE到UE中继的发现流程
6.3.2.4.4。
通过模型A获取直接发现集合
6.3.2.4.5。

[bookmark: _Toc168405152]单播模式的5G ProSe直接通信
[bookmark: _Toc168405153]基于PC5参考点的5G ProSe UE到网络二层链路管理（电信）
6.4.3.6
只需说明对于紧急RSC的PC5链路建立。
[bookmark: _Toc168405154]基于PC5参考点的5G ProSe UE到UE二层链路管理（全新内容）（中电科）
基于PC5参考点的5G ProSe UE到UE中继二层链路管理的通用部分
6.4.3.7.1
基于PC5参考点的层二5G ProSe UE到UE中继的二层链路管理
6.4.3.7.2
基于PC5参考点的层三5G ProSe UE到UE中继的二层链路管理
6.4.3.7.3
基于PC5参考点的集成发现的5G ProSe UE到UE中继通信的二层链路管理
6.4.3.7.4

[bookmark: _Toc168405155]5G ProSe UE到网络中继通信（电信）
6.5 本节总结一下新增内容，主要是说明紧急通信的内容，总体内容不多，其中6.5.2.3、6.5.5是全新内容。
[bookmark: _Toc168405156]核心网向NG-RAN提供服务授权参数的流程（电信）
6.6.1 说明注册流程传递的新增参数

[bookmark: _Toc168405157]5G ProSe UE到UE中继通信（全新内容）
[bookmark: _Toc168405158]经过5G ProSe层三UE到UE中继的5G ProSe通信（华为）
经过5G ProSe层三UE到UE中继建立PC5通信的二层链路
6.7.1.1
步骤1） Xxx；	Comment by 刘洁: 流程的序号参考这个
步骤2） Xxx；
步骤3） Xxx；
步骤4） Xxx；
步骤5） Xxx；
步骤6） Xxx；
步骤7） Xxx；
步骤8） Xxx。

经过5G ProSe层三UE到UE中继的PC5通信的链路标识符更新
6.7.1.2 
。
经过5G ProSe层三UE到UE中继的PC5通信的二层链路释放
6.7.1.3
。
经过5G ProSe层三UE到UE中继的PC5通信的二层链路修改
6.7.1.4
。
经过5G ProSe层三UE到UE中继的PC5通信的二层链路维护
6.7.1.5
。
[bookmark: _Toc168405159]通过5G ProSe层二UE到UE中继的5G ProSe通信（中信科）
6.7.2

[bookmark: _Toc168405160]基于集成发现的5G ProSe UE到UE中继通信 （nokia）
概述
6.7.3.1。
。
经过层三UE到UE中继的通信流程 
 6.7.3.2
步骤1） Xxx；	Comment by 刘洁: 流程的序号参考这个
步骤2） Xxx；
步骤3） Xxx；
步骤4） Xxx；
步骤5） Xxx；
步骤6） Xxx；
步骤7） Xxx；
步骤8） Xxx。

经过层二UE到UE中继的通信流程
6.7.3.3

[bookmark: _Toc168405161]5G ProSe UE到UE中继重选（中兴）
概述
6.7.4.1。
协商的5G ProSe层二U到UE中继重选
6.7.4.2。
协商的5G ProSe层三UE到UE中继重选
6.7.4.3。
[bookmark: _Toc168405162]PC5和Uu参考点之间的通信路径切换流程（全新内容）（中兴）
[bookmark: _Toc168405163]Uu参考点到PC5参考点的通信路径切换流程
6.8.1。
步骤9） Xxx；	Comment by 刘洁: 流程的序号参考这个
步骤10） Xxx；
步骤11） Xxx；
步骤12） Xxx；
步骤13） Xxx；
步骤14） Xxx；
步骤15） Xxx；
步骤16） Xxx。

[bookmark: _Toc168405164]PC5参考点到Uu参考点的通信路径切换流程
6.8.2。
[bookmark: _Toc168405165]通过Uu和5G ProSe UE到网络中继进行多径通信（全新内容）（高通）
[bookmark: _Toc168405166]概述
本节描述了通过直接Uu路径和通过5G ProSe UE-到网络中继的多径通信流程。
[bookmark: _Toc168405167]通过直接Uu路径和5G ProSe层三UE到网络中继的多径通信
6.9.2
当支持 5G ProSe 的 UE 接入网络时，如果 UE 决定根据第 6.5.4 条中匹配的 URSP 规则中的 RSD 中选定的“ProSe 多路径偏好”，通过直接 Uu 路径和通过 5G ProSe 层三 UE 到网络中继（无 N3IWF）建立多路径通信，则执行以下操作：
- UE 可以按照 TS 23.502 第 4.3.2 条中的规定为直接 Uu 路径建立新的 PDU 会话，或按照 TS 23.502 第 4.3.3 条中的规定修改现有的 PDU 会话。
-作为 5G ProSe 层三远程 UE 的 UE，可以按照第 6.5.1.1 条中规定的无需 N3IWF 的 5G ProSe 层三 UE 到网络中继建立 5G ProSe 通信，或者按照第 6.4.3.6 条中规定的 5G ProSe 层三 UE 到网络中继修改现有的 PC5 连接。
注 1：如何利用通过直接 Uu 路径和通过 5G ProSe 层三 UE 到网络中继的多路径通信进行冗余传输或分流传输不在本文件内定义。
当支持 5G ProSe 的 UE 接入网络时，如果 UE基于所选 RSD 的“多接入”接入类型决定通过直接 Uu 路径以及通过具有 N3IWF 的 5G ProSe 层三 UE 到网络中继建立多路径，则 UE 将按照 TS 23.502 第 4.22 条的规定建立 MA PDU 会话，并执行以下操作：
- UE 通过 Uu 建立路径并使用 TS 23.502 第 4.22 条中的 3GPP 接入程序建立 MA PDU 会话，
- 如果充当 5G ProSe 层三远程 UE 角色的 UE 未通过与 N3IWF 的层三 UE 到网络中继连接并注册到网络，则执行中继（重新）选择并按照第 6.5.1.2 条规定向 5GC 执行注册，然后执行 MA PDU 会话建立过程或按照 TS 23.502 第 4.22 条中的非 3GPP 接入的过程，通过与 N3IWF 的 5G ProSe 层三 UE 到网络中继在已建立路径上添加用户平面资源。
注 2：远程 UE 也可以在直接 Uu 路径建立之前通过具有 N3IWF 的 5G ProSe 层三 UE 到网络中继路径上建立 MA PDU 会话。建立顺序可以是任意的。
[bookmark: _Toc168405168]通过直接Uu路径和5G ProSe层二UE到网络中继的多径通信
通过直接 Uu 路径和通过 5G ProSe 层二 UE 到网络中继进行多路径通信的流程应符合 TS 38.300 中的定义。
如果直接 Uu 路径和通过 5G ProSe 层二 UE 到网络中继的间接路径通过同一 NG-RAN 的不同小区连接，则 NG-RAN 应在 ULI 信息中提供直接路径的小区 ID。如果 AMF 启用了 NG-RAN 的位置上报，则这一要求同样适用于 TS 23.502 第 4.10 条中定义的 NG-RAN 位置报告流程。
5G ProSe 层二远程 UE 的路径管理应符合 TS 38.300 第 16.21 条中的定义。6.9.3。




[bookmark: _Toc155688486][bookmark: _Toc168405169]附录 A 	ProSe UE增强功能要求
[bookmark: _Toc88486590]（资料性）
[bookmark: _Toc155688487][bookmark: _Toc168405170]A.1 UE通用功能要求
UE通用功能除了包括《YD/T XXXX-xxxx 5G移动通信网 近域服务(ProSe)总体技术要求》附录A.1中提到的功能之外，还包括以下功能： 
作为5G Prose层二 UE到UE中继的流程；
作为5G Prose层三 UE到UE中继的流程；
作为5G Prose层二端点UE的流程；
作为5G Prose层三端点UE的流程；
PC5和Uu参考点之间的通信路径切换流程：
· 5G ProSe层二端点UE策略/参数；
· 5G ProSe层三端点UE策略/参数；
· 5G ProSe层二UE到UE中继策略/参数；
· 5G ProSe层三UE到UE中继策略/参数。
5G ProSe UE到UE中继参数配置。这些参数可以在UE中预先配置，如果在覆盖范围内，则可以通过HPLMN中的PCF的N1参考点或来自ProSe应用服务器的PC1参考点发出信令来配置或更新。

[bookmark: _Toc155688488][bookmark: _Toc168405171]A.2 5G ProSe UE到网络中继功能要求
[bookmark: _Toc168405172]A.2.1 5G ProSe层三UE到网络中继
5G ProSe层三UE到网络中继除了支持《YD/T XXXX-xxxx 5G移动通信网 近域服务(ProSe)总体技术要求》附录A.2.2中提到的功能之外，还支持在不支持N3IWF的情况下，通过5G ProSe层三UE到网络中继建立5G ProSe层三远程UE紧急PDU会话。
注：对经过N3IWF提供紧急服务情况，遵循5.3.4.3的规定。
A.2.2 5G Prose层二UE到网络中继
4.3.9.3
5G ProSe 层二UE到网络中继除了支持《YD/T XXXX-xxxx 5G移动通信网 近域服务(ProSe)总体技术要求》附录A.2.3 中提到的功能之外，在紧急服务的场景，为了参与用于紧急服务的5G ProSe UE到网络中继发现过程（（即：发送UE到网络中继发现通告消息或UE到网络中继发现响应消息），需要服务NG-RAN支持紧急服务，因为层二远程UE可能选择与层二中继不同的PLMN。


[bookmark: _Toc168405173]A.3 5G ProSe UE到UE中继功能要求
4.3.12
A.3.1 概述
5G ProSe 层二和层三UE到UE中继都提供中继功能，以支持5G ProSe端点UE之间的连接。5G ProSe UE到UE中继既可用于公共安全服务，也可用于商业服务(如交互式服务)。
5G ProSe 层二和层三UE到UE中继均支持以下功能，实现5G ProSe端点UE之间的互联互通：
6.3.2.4定义的5G ProSe UE到UE中继发现服务，允许5G ProSe端点UE发现；
将5G ProSe 发现集成到6.7.3规定的PC5单播链路建立中；
将5GS作为3TS 23.501v18.5.0中定义的UE接入，并在6.2中指定增强功能；
5G ProSe端点UE之间的中继单播流量，支持IP、以太网或非结构化流量类型。
注：本文件不支持通过5G ProSe UE到UE中继将群播和广播流量中继到5G ProSe端点UE。
A.3.2 5G Prose层三UE到UE中继
5G Prose层三UE到UE中继支持以下功能：
通过6.7.1规定的5G ProSe层三UE到UE中继进行5G ProSe直接通信，用于5G ProSe层三端点UE之间的通信，进行中继操作；
5.5.2.1定义的5G ProSe层三端点UE流量的QoS处理和端到端QoS处理；
当5G ProSe层三端点使用IP流量类型时，对5. 4中定义的5G ProSe层三端点进行IP地址管理；
6.7.4.3规定的5G ProSe UE到UE中继重选。
A.3.3 5G Prose层二UE到UE中继
5G ProSe层二UE到UE中继支持以下功能：
5G ProSe通过6.7.2规定的5G ProSe层二UE到UE中继直接通信，用于5G ProSe层二端点UE之间的通信，进行中继操作；
5.5.2.2定义的5G ProSe层二端点UE流量的QoS处理和端到端QoS处理；
6.7.4.2规定的5G ProSe UE到UE中继重选。







[bookmark: _Toc12960][bookmark: _Toc110324614][bookmark: _Toc168405174]参 考 文 献
3GPP TS 23.304 v18.5.1: “Proximity based Services (ProSe) in the 5G System (5GS)”.
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