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前    言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
YD/T XXXX《基于LTE移动通信网 小区广播业务设备技术要求》是LTE移动通信网络小区广播业务系列标准之一。该系列标准的结构和名称如下： 

a) 基于LTE移动通信网 小区广播业务设备技术要求；

b) 基于LTE移动通信网 小区广播业务设备测试方法；

随着技术的发展，还将制定后续相关标准。
本文件由中国通信标准化协会提出。
本文件由中国通信标准化协会归口。
本部分起草单位：中国电信集团有限公司、中国信息通信研究院、华为技术有限公司 中兴通讯股份有限公司、爱立信（中国）通信有限公司、上海诺基亚贝尔股份有限公司、OPPO广东移动通信有限公司、维沃移动通信有限公司、北京三星通信技术研究有限公司、高通无线通信技术(中国)有限公司、四川天邑康和通信股份有限公司、国家无线电监测中心检测中心公司
本部分主要起草人：。
基于LTE移动通信网小区广播业务设备技术要求
1. 范围——中国电信
本标准规定基于LTE移动通信网小区广播业务相关设备的功能要求、接口协议要求、业务要求、性能指标要求和操作维护要求等。
本标准适用于基于LTE移动通信系统端到端设备，包括CBC、MME、eNodeB和UE。
2. 规范性引用文件——中国电信
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
	3GPP TS 23.041
	CBS的技术实现（Technical realization of Cell Broadcast Service（CBS）；Release 16）

	3GPP TS 38.331
	RRC协议规范（Radio Resource Control (RRC) protocol specification；Release 16）

	GB/T 32634-2016
	公共预警短消息业务技术要求（Technical requirements of short message service for public early warning；Release 16）

	3GPP TS 38.300
	NR总体描述（NR; NR and NG-RAN Overall Description;Release 16）

	3GPP TS 38.413
	NG-RAN；NG应用协议（NG Radio Access Network (NG-RAN); NG Application Protocol (NGAP)；Release 16）

	IETF RFC 4960
	流控传输协议 （Stream Control Transmission Protocol）.

	IETF RFC 7540
	超文本传输协议版本2 （Hypertext Transfer Protocol Version 2 (HTTP/2) ）


3. 缩略语——中国电信
	MME
	
	

	CBC
	小区广播中心
	Cell Broadcast Center

	eNode B
	
	Next Generation Node B

	TAC
	跟踪区编码
	Tracking Area Code

	UE
	用户设备
	User Equipment

	
	
	


4. 网络架构——爱立信
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图 1 5GS PWS 构架

图 1 是在AMF和CBCF之间采用服务化接口的5GS PWS系统构架， 以说明网络功能之间如何交互。
注：CBCF和PWS-IWF不提供任何服务，所以在5GS PWS系统构架中没有关于这些网络功能的服务化接口描述。
5. 网络设备功能要求
5.1. CBC-中兴
5.2. MME——华为
5.3. eNodeB——诺基亚贝尔
5.4. UE——高通
对于支持LTE小区广播消息业务的UE应满足如下传输层要求：
· 当UE注册到E-UTRAN时，应通过SIB12接收小区广播消息；

· 支持从E-UTRAN中接收多达9600个字节（4785个汉字）长度的小区广播消息；
· 应支持通过广播消息来传输PWS通知, UE使用P-RNTI通过DCI传输的广播消息接收公共预警广播消息通知。
UE从传输层接收到公共预警广播消息后，在验证消息的合法性后，应满足GB/T32634-2016提出的业务要求。
6. 网络接口协议要求
6.1. 协议栈-高通
6.1.1. CBC-- eNB协议栈
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图X：CBC – eNodeB的协议栈
图X表示用于小区广播的 CBC – eNodeB直接的协议栈，其中：
· SBc应用协议(SBc-AP): CBC与MME之间的应用层协议。该协议支持预警消息的传输。
· S1应用协议 (S1-AP): eNodeB与the MME之间的应用层协议。
· 用于控制平面的 SCTP 协议(SCTP): 该协议保证在MME和eNodeB(S1) 之间传送信令消息。 SCTP协议 在 IETF RFC 4960中定义。
6.2. SBc接口——中兴
当5G PWS小区广播架构中使用PWS-IWF，小区广播网元CBC与PWS-IWF通过SBc接口连接，实现在5G网络架构下复用4G CBC系统接口完成小区广播功能，SBc接口原来在4G网络中，位于MME和CBC之间。SBc应支持如下功能：

· 支持CBC向PWS-IWF传递PWS相关消息，例如PWS WARNING Request Transfer消息和Stop-Warning-Request消息等。
6.3. S1-MME接口——华为
N2接口表示RAN和AMF之间的参考点。该接口支持 “写替换警告请求”和“写替换警告响应”消息以及“PWS取消请求”和“PWS取消响应”消息在AMF和NG-RAN之间的传输。

注1: NG-RAN可以基于NR或E-UTRA（参见3GPP TS 23.501、3GPP TS 38.413和3GPP TS 36.413）。
6.4. LTE-Uu接口——诺基亚贝尔
NR应负责调度和广播告警信息，发送告警通知。

应支持短消息来传输PWS通知, UE使用P-RNTI通过DCI传输的短消息接收PWS通知。
UE收到PWS通知后应进行系统消息收集。
应支持传输SIB8。
7. 业务流程
7.1. 概述——中兴
7.2. 告警消息投递流程——中兴
7.3. 告警消息取消流程——华为
8. 性能指标要求——中国电信
广播消息最大长度：要求最大支持4785个汉字（加消息头共9600个字节）的发送。
广播消息端到端时延：从CBC/CBCF收到CBE发出的广播消息到手机收到广播消息之间的时间小于5秒”。
9. 备份要求——中国电信
对于CBC，备份功能要求支持1＋1实时热备。
10. CBC统计与网络管理——中国电信
10.1. 统计
系统应能对发起广播短消息等公共预警业务的操作次数进行统计。
系统应能记录近几日（如7天）内所有广播的短消息，包括消息识别号、消息长度、消息发送成功和失败次数、消息来源等。
系统应能记录网络内各小区广播失败的次数及重新复位的次数。
系统应能记录传输链路发生阻塞、严重故障次数、系统告警次数等。
统计数据的输出方式，可由打印机输出，并能送到维护台。

10.2. 网络管理要求
系统应自动地即时地监视主处理机、数据库、通信链路等的状态。
系统应能支持网管所采取的网络性能管理行动，当主处理机、通信链路、存储器发生严重故障或严重过负荷时，应能向维护台或网管中心发出告警信息，当告警消除时，亦应有报告。
系统应能配合维护台或网管中心对故障进行测试诊断与定位，按指令完成软件/硬件的重新配置。

11. CBC操作、维护要求——中国电信
11.1. 操作维护界面
· 支持web或图形、命令行，支持远程操作。
· 支持按功能分类，能以菜单的形式进行显示和查阅。
· 能对操作员的权限进行检查，以防止无权或越权操作。
11.2. 操作维护要求
· 存储消息的显示
系统应能通过操作台显示系统存储的所有短消息，包括这些消息的内容、消息来源、存入系统的时间、消息识别、消息序列号等。
· 统计记录功能
系统应能随时统计记录系统的各种操作及告警事件等，并将所有的统计记录数据存入硬盘中的相应文件，以备随时查阅。

· 系统测试及障碍恢复
通过维护台可对系统一般的软硬件进行测试，并具有障碍纠错功能，其中包括系统再配置及再启动和再转入等。

· 状态监视
应能通过操作台随时监视系统的状态，内容至少包括设备的状态信息、系统资源使用情况等，系统在状态显示的情况下，至少每5s更新一次显示内容。

· 软、硬件更新
通过维护台对系统进行软硬件的更新，应最大限度地降低中断业务的时间。设备商应提供具体的更新方法及相应的业务中断时间。且所有更新的或修改过的软硬件应与原有的其它软硬件相兼容。
· 告警要求
系统应能对所有软硬件故障产生告警，依其影响严重程度进行分类，一般应分为紧急告警、延迟告警和告警指示信息。发生告警台还应通知维护人员注意。其方式有：声音告警、可视告警等。系统应能保存告警记录。
12. 定时和同步要求——中国电信
eNodeB、AMF、CBC等网元应具有与骨干网的网络时间同步的功能，可以通过NTPv3协议等实现同步。
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